Blueline vesikiertoinen lattialammitys antaa jaloillesi
pehmein ja vedottoman ldmm&n vuodenajasta riippumatta.
BlueLine -lattialdammitys takaa my&s vapaat kidet asuntosi
sisustamiselle ja materiaaleille niin uudis- kuin saneeraus-

kaytossakin.

Koska lampo huoneeseen siirretaan lattian  kautta,
ei huoneistossa tapahdu perinteista ldmpiman ilman

kerrostumaa kattoon vaan lampé jakautuu lattiasta ihmisiin

tasaisesti.

Chergiatehelcs jo
hueleton

BluelLine -lattialimmitys takaa nautinnon varpaillesi ja
kukkarolle ilman vedon tunnetta. Laadukas ja huolella
suunniteltu lattialammitysjarjestelma takaa oikein sdadettyna

varman asumismukavuuden vuosikymmeniksi eteenpdin.

Energiatehokkuus lattialammityksessa sailyy koko kiinteiston

ian, vaikka sisustus tai pintamateriaalit lattiassa vaihtuisivatkin.

Me tucinmme
mulcarunden letiisi!

Valitse BlueLine vesikiertoinen lattialammitys jo tandn, niin
saat aikaa ja voimia keskittya uusiin haasteisiin. Pyyda tarjous

ja suunnittelu asiantuntevalta BlueLine -jalleenmyyjalta.

Voit valita taydellisen toimituksen valmiiksi paikalleen

asennettuna tai pelkan tarviketoimituksen.
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Cumnnittelu

Kaikkiin BlueLine -lattialammityksiin kuuluu suunnittelu, joka
tehd&ddn aina asiakkaan kanssa yhdessd ottaen huomioon

tekniset ratkaisut ja asiakkaan toiveet.

Kaikissa talomalleissa on mahdollista toteuttaa vesikiertoi-
nen BlueLine -lattialimmitys, olkoon kyse sitten saneeraus-
kohteesta tai uudisrakennuksesta. Oikein tehty suunnitelma

takaa luotettavan ja energiatehokkaan lopputuloksen.

Lattialammityksen asennus pienkohteissa sujuu vaivatto-
masti ja helposti hyvan suunnittelun ja koulutettujen
asentajien toimesta péivan aikana, jolloin mm. betoni/

kipsivalun voi suorittaa jo seuraavana paivana.

Suuremmissa kohteissa tyét jaksotetaan ja suunnitellaan
erikseen joustavan rakentamisen mukaan, jolloin ns. odotus-
péivia tulee mahdollisimman véhan ja valujen kuivumisille

saadaan tarpeeksi aikaa.

L atticlévmmitys-
putldste

BlueLine -lattialimmitysputki on monikerrosputki, jossa
yhdistyvat monet huippuominaisuudet. Putken pitka
kayttoika ja erittdin korkea taso kisiteltdvyydessd ovat

avaintekijoita valintaa tehtiessa.

BlueLine -lattialammitysputki sopii erinomaisesti myds
silloin, kun valitaan lattian pintamateriaaliksi puu, jolloin
lamménluovutuslevyilld  toteutettu ratkaisu on erittdin

toimiva ja tehokas.

Laatu Jje luctettavruns

BlueLine -lattialammityksessa kaytetdan modernia, pitkdan
kehitetylld tekniikalla valmistettua putkea. Luotettavuus
ja kestdvyys ovat sen tuotannossa etusijalla, joten putkelle
on mydnnetty tdysi valmistajan laatutakuu; takeena on UNI
ISO 21003 standardin/kayttokohteen +70/90*c, 5/10bar.

mukainen minimi kestoikd 25v.

Jaletuldt ja
temmerstactit

BlueLine -jakotukit ovat erittdin tehokkaalla ja modernilla
tekniikalla valmistettuja jakotukkeja, joissa materiaaleiksi
on valittu vain parhaat ja luotettavimmat materiaalit — tdma
nikyy jo pelkéstdan ulkoisena designina. Saadettavyys ja
optimoitu virtaus antavat parhaan mahdollisen energia-

tehokkuuden lammitykseen tai passiivijadhdytykseen.

ANSARSSSSSNNAN

Jotta lattialammitys olisi oikein sdddetty ja toimintavarma,
BlueLine -jakotukeissa on kaikki olennainen, mm. piiri-
kohtaiset virtaussaatimet, sulkuliittimet, ldmpomittarit,
automaattiset ilmauskellot, tayttoyhteet seka toimilaitteet ja

huonekohtaiset termostaatit.

Huonekohtaisilla termostaateilla saadaan ohjattua huonei-
den ldmpd halutulle tasolle. Nzin saat jokaiseen huoneeseen

miellyttavan, juuri sinulle sopivan ja tasaisen [ammaon.




