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Vuodesta 1874 |dhtien Vaillantin tehtavana on ollut vastata asiakkaidemme
lammontarpeisiin. Viela yli 145 vuotta myohemmin korostamme energiatehokasta, ymparistoystavallista ja
taloudellista toimintaa huomioiden ymparisto kayttajaystavallisilla sovelluksilla.

Tulevaisuuden kestdvat Saksalaiset [ampopumput

Kaikki tuotteemme on kehitetty Saksassa, valmistettu Euroopassa ja testattu aarimmaisissa
ilmasto-olosuhteissa sekd omissa testikeskuksissamme. YIi 250 000 Vaillant-lampdpumppua

on asennettu ympari maailmaa. Lampopumppumme ovat uskomattoman tehokkaita ja tarjoavat
luotettavan toiminnan parhaalla mahdollisella hyotysuhteella ja pitkalla elinkaarella.

Vaillantin viimeisimman kehityksen ansiosta voit valita aroTHERM plus ilma-vesilampdpumpun. Valitse
malli, joka huolehtii tarpeesi lammityksesséa ja lampimassa kayttovedessa. Olitpa sitten rakentamassa
uutta taloa, tai saneeraamassa kotiasi, kun valitset Vaillant-lampopumpun sinulle taataan myos
tehokas toiminta minimaalisella yllapitokuluilla. Saat ymparistoystavallisen lammitysratkaisun, alhaiset
l[ammityslaskut sekad kodin maksimaalisen mukavuuden.



1‘ Valitse ilma-vesilampopumppu
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Globaalitavoite: Hiilidioksidipddstdjen vdhentaminen.
Kasvihuonekaasupaastojen suurin Iahde on maailmanlaajuisesti
hiilen, 6ljyn ja kaasun polttaminen sahkon- ja ldammdntuotantoa
varten. EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteissa meidan on
yhdessa vahennettava paastojemme kasvihuonekaasujen
maaraa 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessa.

Uusiutuvien energialdhteiden hyddyntamisessa energia on
erityisen kustannustehokasta ja ymparistoystavallista, siksi
l&mpopumppu on optimaalinen ja energiatehokas valinta
l&mmmitykseen. Lampopumpuilla voi véhentaa hiilidioksidipa-
astoja jopa 30 % suhteessa esimerkiksi kaasu- tai oljylaitoksiin.

Hyva ratkaisu ilmastolle
'f*?nkkitilillesi

Pienempi energiankulutus = pienemmat
lammityskustannukset

Lammityslasku vahenee samalla tavalla kuin vastuuvapaus
hiilidioksidipaastoista. Kun valitset Vaillant-lampopumpun
valitset tekniikan, joka on erittain tehokas: Noin 75 %
kayttamastasi energiasta on peraisin ymparistosta -
iimaistaenergiaa ilmasta. Vain loput 25 % tarvitsevat
tuotettua energiaa. L&mpopumpun tarvitsemaa energiaa
voit tuottaa myos itse valitsemalla Vaillantin tehokkaan
aurinkosahkojarjestelman.

lrf-_"f-i'l'h"

= T F ol T .



Vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
Vaillant-lampdpumput eivat ole vain ihanteellisia
uudisrakentamiseen, ne ovat myos optimaalisia ja energiaa
saastavia lammitysratkaisuja lammityssaneerauksiin.
Tama tarkoittaa, etta lampopumppu on myos taydellinen
ratkaisu, kun vanha lammitysjarjestelma on vaihdettava.

Faktaa

[ampopumpuista:

30 %

Lampopumppujen myynti
kasvoi viime vuonna n. 30%
verrattuna vuoteen 2018.

lahes

100.000

myytya l[ampdpumppua
vuonna 2019. Suurin osa myydyista

l&mpopumpuista oli ilmalampopumppuja.

Kasvoi prosentuaalisesti ¢
ilma-vesilampdpumppujen

myynti suomessa verrattuna
vuoteen 2018.
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Tuotteen valintaperusteet

Lammitysratkaisu
joka vastaa tarpeitasi

Oletko rakentamassa uutta kotia vai remontoitko vanhaa
taloa? Vaillant aroTHERM plus on taydellinen valinta.

Saat ympadristoystavallisen ja energiaa sadstavan lammitys-
jarjestelmadn, joka tarjoaa optimaalisen [ammon ja kuuman
kayttoveden - mukautettu tarpeisiisi ja kotisi tarpeisiin.

Taydellinen uuteen kotiin

Ala unohda lammitysjarjestelman ominaisuuksia rakentaessasi
uutta kotia. Talla tavalla voit rakentaa kodin niin, etta se
vastaa vaatimuksiasi ja tarpeitasi. Sinun taytyy muistaa, etta
uusi lamitysjarjestelma on rakentamismaarayksien mukainen
ja tayttaa kaikki normit. Rakenna energiaystavallisesti -
AroTHERM plus on paljon muutakin. Minimoit energiakus-
tannukset talon koko kayttoian ajan. Valitse CO,-ystavallinen
aroTHERM plus ilma-vesildmpopumppu, joka saastaa
ymparistod ja varmistaa hyvan sisailmaston sinulle ja sinun
perhelle. Lampo&pumppu on erityisen tehokas yhdessa
lattialammityksen kanssa. Jos haluat: Voit hankkia jaghdytys-
toiminnon, jotta koti voidaan jaahdyttaa myos kuumina paivina.

Energiapihi saneeraus- ja korjaushankkeissa

aroTHERM plus lampdpumppu on myods optimaalinen lam-
mityslaite, kun sinun on saneerattava tai kunnostettava
kotisi lammitysjarjestelma. Korvaa fossiiliset polttoaineet
iimastoystavallisella aroTHERM plus ilma-vesilampopumpulla.
Vaillant l[ampopumpussa luonnollinen kylmaaine R290, joka
on uskomattoman ymparistoystavallinen ja mahdollistaa
erityisen korkean virtauslampotilan: jopa 75° C. Taméa
tarkoittaa, ettd aroTHERM plus on ihanteellinen myos
nestekiertoisissa pattereissa.



Edistyksellistd ja kestdvaa lampopumpputekniikkaa
aroTHERM plus energiamerkintd on A +++. Taman avulla saat
kodistasi erittain energiatehokkaan. aroTHERM plus on erittain
energiatehokas, testattu ja suunniteltu Skandinavian ilmastoon.
Tehokas toiminta aina -25° C: seen saakka.

Poikkeuksellisen korkea kdyttoveden kdayttomukavuus
AroTHERM plus takaa uskomattoman korkean suorituskyvyn
ja siksi myos erittain korkean kayttoveden kayttomukavuuden
lampotilan jopa 70° C saakka. Talla tavalla olet suojattu myos
legionellaa vastaan ilman ylimaaraista sahkolammityksen
tarvetta.

Edut:
Taydellinen saneeraukseen ja uuteen rakennukseen
menolampétila jopa 70° C: seen ilman sahkovastusta
Mukautettu Iampo- ja kdyttoveden kayttomukavuus
Laaja valikoima malleja 3, 5, 6, 7, 10 ja 12 kW
Uskomaton energiansadsto ja tulevaisuudenkestava
Hiljainen toiminta
Tehokas kaytto -25° C: seen saakka
Kayttoveden mukavuus ja legionella-suoja
3,5, 6ja7 kW taytto alle 1 kg kylm&ainetta
Ajaton muotoilu ja tilaa sdastava asennus sisélle ja ulos
Kayttajaystavallinen hallinta - myos sovelluksen kautta
Helppo ja nopea asentaa. Suljettu kylmapiiri
Alhaiset kayttokustannukset
Energiamerkkintd A+++
Valmistettu Saksassa




Luonnollista
kehitysta

Luonnollinen kylmdaine R290

Taman lampopumpun avulla Vaillant esittelee luonnollisen
kylmé&aine R290:n, joka mahdollistaa muun muassa meno-
veden lampotilan 75° C: seen saakka. R290-kylméaaineen
ma&ara aroTHERM plus-mallissa véhenee n. 75 % verrattuna
aikaisemmin kaytettyihin kylmaaineisiin. Liséksi R290:ssa on
uskomattoman alhainen kasvihuonekaasupotentiaali GWP: n
ollessa 3. Yleensa kaytetyn kylmaaineen GWP on 2088. GWP

on vertailuarvo, joka osoittaa kasvihuoneilmion kylmaaineissa. Laskentaesimerkissa
Aikaisemmin kdytetty kylmdaine R290 (aroTHERM plus)
Mikad on R290? 1.8 kg x 2088 GWP 0.6 kg x 3 GWP
Se on luonnollisen kylmaaineen tekninen nimi. R290 on = 3760 kg CO, =1.8 kg CO,
jo laajasti kaytossa paivittaisessa eldmassamme kuten
jadkaappeissa ja hiuslakkassa. 13 tunnin 15 km
lento Lontoosta ajomatka
Kuala Lumpuriin autolla



Tehokas ja hiljainen
toiminta

Nopea asennus aroTHERM plus
aroTHERM plus ilma-vesilampopumppuratkaisu voi olla

asennettu ja valmis lammittamaan kodin vain yhdessa pai- Lammonlahde: Uskomattoman hiljainen: Voidaan asentaa

vassa. Hankalissa kohteissa voi asennukseen kulua 3 p&ivaa. ilma jopa tiheaan rakennetuille alueille

Ldhes ddnetdn = joustava asennus Kayttotarkoitus Uudisrakentaminen ja saneerauskohteet

Lampopumppu voidaan sijoittaa [ahes mihin haluat ja jopa

20 metrin paahan sisayksikosta. Oikein sijoitettuna ulkoyksikkd o ‘ S »

ei hairitse ymparistoasi tai sinua. Lammitysmuodot Lattia-, patteri ja jaghdytyspiirit
Rakennuksen Uudisrakentamisessa jopa 470 m? asti
koko - Saneerauskohteissa jopa 200 m? asti

1,5 m? uniTOWER: Ila
Sisatilavaatimukset 2,20 m? hydrauliasemalla
ja kayttovesivaraajalla

aroTHERM plus -edut
Optimaalinen ja mukava lammitysratkaisu edulliseen

Jopa 5 henkil6a uniTOWER-jarjestelmalla.

: Lamminvesi Suurempia tarpeita varten: Hydrauliikka-
hintaan asema ja kayttovesivaraaja 500 litraan asti
Ihanteellinen saneeraus- ja korjaushankkeisiin

. . . . ) - Lammitys:

Taydellinen uudisrakentamiseen Energiamerkinta

A+++ / A++ (A+++ - D)

Uskomattoman tehokas: Korkein hyotysuhde
Aarimmadisen alhainen danitaso - voidaan asentaa lghelle
Nopea, yksinkertainen ja tilaa sadstava asennus
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% Sinun edut

Kuusi syyta valita plus

Miksi aroTHERM plus on sinulle oikea valinta?

SEENEE]
ympadristoa ja kuluja

Y Matala lammityslasku, minimaaliset CO,-paastot

ja helppo asentaa. aroTHERM plus aarimmainen
@@ energiansaasto ja teho. Vaillant kayttaa tassa
@ l&mpopumpussa luonnollista kylmaainetta
R290, joka on ymparistoystavallinen kylmaaine

verrattuna aikaisemmin kaytettyihin kylmaaineihin.
Voit saastaa viela enemman, jos asennutat
aurinkosahkojarjestelman.

Lahes daneton toiminta - Tehokkuutensa
ansiosta. sound safe-jarjestelma on aroTHERM
plussan yksi tarkeimpia ominaisuuksia.
aroTHERM plus on markkinoiden hiljaisimpia
[&mpopumppuja. Ulkoyksikko ei hairitse sinua

EVaillant

tai naapureitasi. Siksi l[ampopumppu on myés
taydellinen lammitysratkaisu tiheasti sijoitetuille
rakennuksille. Kuin lehtien havina. Kolmen
metrin etaisyydelld aanta on jo hankala havaita.

Uskomattoman
hiljainen

aoTHERM pha

| E———

aroTHERM plus ilma-vesilampépumppu
Ulkoyksikko

dB(A) Sound

Safe
System

A

Asennus koostuu kompaktista aroTHERM plus-
ulkoyksikosta seka uniTOWER-sisayksikosta,

joka ei vie tilaa enempaa kuin jaakaappi. . U

. , o ) tilantarve
Se on taydellinen kumppani. integroitu
kayttovesivaraaja ja integroidut hydrauliset N
komponentit. Suurempaa kayttoveden
kulutusta varten sisalle voidaan asentaa N <«
erillinen kayttovesivaraaja ja Vaillantin pieni
seinalle asennettava sisayksikko. T



uniTOWER
Sisayksikko, johon on integroitu kayttovesivaraaja

Taydellinen uudis-

ja saneeraskohteisiin

Menoveden lampétila jopa 75° C.
aroTHERM plus ihanteellinen ilma-
vesilampopumppu saneerauskohteisiin,
joissa on patterit tai lattialammitys.
Lampopumppu on tietysti myos taydellinen
valinta uusiin rakennuksiin.

"smart"-ohjaus.

Kayttajaystavallinen ohjaus. SensoCOMFORT
takaa maksimaalisen lampomukavuuden ja
hyddyntaa luonnon resursseja optimaalisesti. E

Jos sensoNET Internet-viestintamoduuli yhdis- B

tetaan, voit ilmaisen sovelluksen kautta mm. m D

muuttaa asetuksia ja sdataa lampoa, kun

KNX

haluat sita.

Ole itsendinen uusiutuvan energian kanssa.
AroTHERM plus auttaa huolehtimaan
ilmastosta. Lammitysjarjestelmasta voidaan,
tehda entista ymparistoystavallisempi ja
SEES ERUEES taloudellisempi. Voit yhdistaa lampopumppuun
enemman esimerkiksi Vaillantin aurinkokennot, aurinko-
lampojarjestelman tai ilmanvaihdon.
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aroflHERM

plus.

GERMAN

ENGINEERING

Uutta energiaa ilmasta

Lampopumppujdrjestelmd aroTHERM plus mahdollistaa
ldammityksen ja lampimdn kayttoveden. Kuumina kesapdiving
myos jadhdytys on mahdollista. Yksinkertaisesti kodin energia-
tehokas ratkaisu koosta riippumatta.
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Vain kaksi komponenttia tehokasta jarjestelmaa varten
Vaillantin ilma-vesilampopumppuratkaisu voi koostua kahdesta
laitteesta - aroTHERM plus [&mpdpumppu asennetaan ulos.
Ulkoyksikkd voidaan asentaa hienovaraisesti puutarhaan, talon
seindlle tai jopa katolle. Sisatiloihin asennetaan uniTOWER-
hydrauliikkayksikko. Mallista riipuen sisa- ja ulkoyksikon
etaisyys voi olla jopa 20 m.

Kaikki yhdessd, uniTOWER: Kompakti sisdyksikko

Kaikki tarvittava yhdessa yksikossa. uniTOWER ei vie tilaa
enempaa kotona kuin jaakaappi. uniTOWER:iin on integroitu
mm. 190 litran [&mminvesivaraaja seka tarvittavat hydrauliosat.
Tama ratkaisu sopii taydellisesti esimerkiksi viiden asukkaan
kotitaloudelle.

lIma-vesilampépumppu aroTHERM plus seka sisayksikko uniTOWER



Suuri tarve kdyttovedelle

Jos tarvitset paljon kuumaa vetta, niin meilla on ratkaisu si-
nulle. Sisatiloihin asennetaan seinélle asennettava hydrauliikka-
asema seka erillinen lattialla seisova kayttovesivaraaja, jonka
koko mitoitetaan sopivaksi tarpeisiisi. On myos mahdollista
ladata aurinkoenergiaa aurinkoldmpovaraajaan.

Innovatiivinen, esteettinen sekd houkuttelevat hinnat
aroTHERM plus -jarjestelmalla saat erinomaisen vastineen
rahalle - ja se nayttaa myos hyvalta. Lampdpumpulla on jo
useita palkintoja kauniista ja ajattomasta suunnittelusta.
Yksi innovatiivisimmista ja parhaista tuotteista.

lIma-vesilampopumppuratkaisu suureen kayttoveden tarpeisiin:
aroTHERM plus, seinélle asennettava hydrauliasema ja kayttovesivaraaja.

21 fis,
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1‘ Lampopumppuyhdistelmét

Tehokkaat ja alykkaat
vhdistelmat

Kun sijoitat Vaillant aroTHERM plus lampopumppujdrjestelmaan, se ei ole vain uskomattoman tehokas
lammitysjarjestelma maksimaalisella lammitysmukavuudella - autat myds huolehtimaan ilmastosta

ja kaytat samalla luonnon vapaita ja ilmaisia resursseja optimaalisesti. Voit itse tehda jarjestelmadstasi
entista kestavamman ja taloudellisemman littamalla lampdpumppusi vihreaan ja ympadristoystavalliseen
Vaillant-ratkaisuihin - Kayttajaystavallinen, alykas seka "smart” hallintateknologia varmistaa taydellisen
integroinnin. Kaikki taydellisen [dmmitysratkaisun komponentit.

Aurinkosdhkdo

Asumismukavuutta vihrealld ja ilmaisella aurinkoenergialla.
Tarvitset aina sahkoa: [ammitykseen, valoon ja yleissahkolait-
teisiin. AuroPOWER aurinkokennojarjestelmalla tuotat oman
sahkosi. Yhdessa aroTHERM plus lampdpumpun kanssa voit tulla
|&hes omavaraiseksi lammon ja lampiman kayttoveden kanssa.
Saavutat samalla saastoja energialaskuissa.

Aurinkolampd

Aurinkoldmpd on ilmaista energiaa auringosta. Aurinkoenergiaa
voidaan kayttaa lammittamaan lampiman kayttoveden seka
rakennukset, joissa on nestekiertoinen lammanjakojarjestelma.
Varsin pienella kerailypinta-alalla voit saastaa jopa 60%
l&dmpiman kayttoveden kustannuksista.

3

Lammin kayttovesi

Varaajamme on raataloity vastaamaan tarkalleen lampiman
kayttoveden vaatimuksiasi. Vaillant kayttovesivaraajat,
hybridivaraajat, tyosailiot ja aurinkoldmpdovaraajat on erityisesti
sovitettu Vaillantin l[ampopumppuihin. Ne saavuttavat korkeimman
energiatehokkuuden, joten Iampé ei lopu kesken.
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Kayttadjaystavillinen ja dlykas

Kayttajaystavallinen sensoCOMFORT-ohjaus takaa maksimaalisen
mukavuuden sekd hyodyntaa optimaalisesti luonnon resursseja.
N&in saavutetaan lammitysjarjestelman optimaalinen lampétila
joka riippuu todellisesta ulkolampétilasta. Yopudotus ja myos
[ammin kayttovesi on taysin hallinnassa. Paivittaiset toiminnot
ja lampopumpun kaynti- ja ajastusajat nopeasti ja helposti.
Kun ohjain havaitsee, etta on annettu tarpeeksi energiaa,
[&mpopumppu sammuu automaattisesti. sensoCOMFORT saat-
avana myds langattomana versiona samoilla ominaisuuksilla.

Alykads my6s sovelluksen avulla

SensoNET Internet-viestintamoduulin kanssa sensoCOMFORT
antaa sinulle alykk&an ohjauksen, jolla voit online-tilassa
suorittaa jarjestelman etdaohjauksen ja analysoinnin. lImaisen
sovelluksen avulla voit asettaa, saataa ja hallita lammitys-
jarjestelmaasi, kuten haluat - milloin haluat. Yksinkertaisesti:
alykas, lisdantynyt lampomukavuus ja suuret saastot.

15
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:é- Miten l&mp&pumppu toimii

Nain tehokkaasti
lampopumppu toimii

Tdydellinen kierto
Lampopumpun tekniikka on sama kuin jaakaapissa, yksinkertaisesti kaanteisperiaatteella. aroTHERM plus hyadyntaa auringon

l&mpo4, joka varastoitunut ilmaan. Prosessipiirissa tdma lampo nostetaan korkeammalle paine- ja lampétilatasolle, ja siten se
voidaan kayttaa lammitykseen. Tassa samat nelja vaihetta toistetaan suljetussa piirissa.

Puristus
Hoyry puristetaan kompressorissa.
Lampédtila ja paine nousevat.

@

Hoyrystyminen
Lammonvaihtimessa
luonnollinen

kylmaaine (R290)
siirtaa energian ilmasta
kylmaaineeseen,

joka johdetaan
kompressoriin.

— »

Evaillant

| o

Jddhtyminen
Lampo siirtyy
l&mmaonvaihtimesta
l&mmitysjarjes-
telmaan. Kylmaaine

. IR .. iaahtyy ja muuttu

e

juoksevaksi
uudelleen.

Paisuntaventtiili

Kylmé&aine, joka on edelleen korkeassa paineessa
ja lampotilassa johdetaan paisuntaventtiiliin,
jossa paine ja lampotila laskevat merkittavasti.
Kylmaaine voi taas ottaa vastaan energiaa
ymparistosta. Sykli alkaa uudelleen.

Matala lampaotila

Korkea lampatila



§ Vaillantin laatu

Kokemuksemme
on sinun takuusi

Faktat: Vaillant-lamp6pumput

Vaillantin menestys perustuu tutkimukseen ja tehokkaaseen
energiaa saastavien laitteiden tuotekehitykseen. Vaillantin
aroTHERM plus lampopumppuijarjestelmat: Korkein hystysuhde,
Saksalaista laatua, ymparistoystavallinen lammitys, pieni
sahkonkulutus seka kaytannossa hiljainen toiminta.

250 000 lampopumppua on asennettu ympari maailmaa - se
on yksi hyvé todiste laadustamme.

Luota asiantuntemukseemme ja kokemukseemme:

» Kehitys Saksassa, valmistettu yksinomaan EU: ssa

« Testit kovissa s&dolosuhteissa - testauskeskukset
kylmakammioissa -30 ° C: n lampotilasta aina
+ 50 ° C:n lampéotilaan

« Taattu korkea turvallisuus - Erittain tiukat kriteerit

- Kaikille lampdpumppuille tehd&an laajat tarkastukset
koko valmistusprosessin ajan

« Vaillant-lamp&pumput ovat hiljaisimpia markkinoilla

Jokainen yksikko testataan perusteellisesti ennen tehtaalta lahetysta.

Ammattitaitoinen ja koulutettu vékemme valmistaa lampopumppuja.
Tehdas Nantesissa, Ranskassa.

Kylmakammiossa lampopumput testataan darimmaisissa lampotiloissa.

Aadrimmaiset haasteet ja sddolosuhteet simuloidaan kattavien testien sarjassa.



T I [ J
aroTHERM plus VWL A Yksik- | VWL35/6 A | VWL55/6 A | VWL65/6 A | VWL75/6 A | VWL105/6 A | VWL 125/6 A
Monoblock ko 230V Ss2 230V Ss2 230V Ss2 230V S2 400V S2 400V S2

Lammontuotto / suoritusarvot

P 20/39 20/39 31/ 4] 31/ 4] 58/46 59/ 46
;%@g?#g“‘” e 34748 34/48 4548 46/ 48 81/53 85/54
Lammontuotto / suoritusarvot | 48728 48728 49/29 50/29 91/31 91/31
Lammontuotto / suoritusarvol | yyy 36/ 27 54/ 2,6 54 /30 70/28 92/27 18/24
f?mwrg%”t;%to / suoritusarvot |, 37/20 51/20 53/20 64 /20 97/20 13/19
LammBntuotiol/ SUoMtisarvot | )y 32/15 40 /17 51/17 54 /17 95 /17 96 /17
ATW65 ATS

SCOP matala lampotila 35° C 4,43 4,59 470 463 497 490
SCOP korkea lampstila 55° C 314 3,29 3,31 3,41 3,61 372
Sahkonsyotts 1/NP/PE 230V, 50 Hz 3/NP/PE 400V, 50 Hz
Sulakekoko A 1x16 1x16 1x16 1x16 3x16 3x16
Ranitaso Lus (ErP) dB(A) 54 54 55 55 59 59
Mitat (K x L x S) mm | 765/1100/450 | 765/1100/450 | 965/1100/450 | 965/1100/450 | 1565/1100/450 | 1565/1100/450
Paino kg 114 114 128 128 210 210
Kylmaainemaara kg 0,6 0,6 09 09 1.3 1.3
Kylmaaine R290 R290 R290 R290 R290 R290
Lataus yhdekoko 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
_Erlge;giamerkinta 35 °C, (Att+ m At++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Energiamerkinta 55 °C, (A+++ m A Aot Aot Aot Aot Aot

-D)




uniTOWER VIH QW 190/6 E
ko

Yhdistetdan aroTHERM Plussan W VWL 35/6 A | VWL 55/6 A VWL 65/6 A VWL 75/6 A VWL105/6 A | VWL 125/6 A
kanssa 230V S2 230V S2 230V S2 230V S2 400V S2 400V S2
E:fi?a_rg?rkinta (5570 kw A+ A+ A+ A++ A++ A++
I(EAnJrer_giFa)merkinté, [&mminvesi W A A A A A A
Kayttovesiprofiili kw L L XL XL XL XL
Korkeus x Leveys x Syvyys mm 1.880 x 599 x 693

Paino Kg 146

Tilavuus Litraa 185

Lamminvesivaraajan materiaali | Tyyppi Teras, emaloitu

Maks. paine Bar 10

Yhdekoko kayttovesi [0) 3/4"

Yhdekoko lammitys [0) 1"

Yhdekoko lampdpumppu (0] 11/4"

Paisuntasailion tilavuus Litraa 15

Sahkovastus (sisainen) kW 85

Sahkonsyotto V/Hz 400V /50 400V /50

Maks. virrankulutus A 13.6
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79\ Huolto

Vaillantilla huolehditaan
kaikki aina takuusta

huoltoihin

Tervetuloa Vaillant-asiakaspalveluun. Kun olet paatynyt Vaillantiin olemme

tietysti valmiita palvelemaan teita Sertifioitujen Vaillant-jalleenmyyjien

kanssa

Tervetuloa Vaillant-asiakaspalveluun

Palvelun osalta Vaillant on aina valmis auttamaan.
Olemme yhdessa kumppaneidemme kanssa valmiita
puhelimitse vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kun
tarvitset huoltoa takuuajan jalkeen, l[6ydamme myos
optimaalisen ratkaisun sinulle.

Hyodynna meidan osaamista ja kokemusta - Vaillantin
jarjestelmateknologialla ja palvelulla.

Sertifioidut Vaillant-jalleenmyyjat

Vaillantin verkkosivuilta l6ydat sertifioidut Vaillant-jalleenmyyjat,
joiden kanssa teemme yhteistyota. Vaillant-jalleenmyyjidmme
koulutetaan jatkuvasti Vaillantin tuotteisiin kursseilla ja semi-
naareissa. - se on turvasi ammattimaiselle asennukselle ja

Vaillant-lammitysratkaisujen huollolle.

Vaillant A/S
Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde
www.vaillant.fi

Sertifioitu Vaillant-jalleenmyyjasi voi my6s aina antaa
sinulle ammattimaisia neuvoja ja optimaalisen tarjouksen
lammityslaiteasennuksesta omien toiveidesi ja tarpeidesi
perusteella.

Taydellinen tuotevalikoima osoitteessa www.vaillant.fi

Loydat myos taydellisen tuotevalikoiman Vaillantin verkkosivuilta
seka lyhyen kuvauksen jokaisesta tuotteesta seka

esitteet ja kayttooppaat.

Skannaa QR-koodi ja katso Vaillantin
verkkosivusto. Taalta I6ydat paljon lisatietoja
Vaillantin koko tuotevalikoimasta.

aroTHERM plus 05/2020, Oikeus muutoksiin pidatetaan.



