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BOSCH - turvallinen valinta

Alansa suurin Euroopassa ja yli 100 vuoden
kokemus lammityksesta

Robert Bosch aloitti lampotuotteiden valmistuksen jo 1800-luvulla. Nykyaan toiminta kattaa kaiken lampo-
voimalaitoksista ja kaasukattiloista omakotitalojen lampopumppuihin. Asemamme Euroopan lampotuote-
markkinoilla on omaa luokkaansa. Meilld on kokemusta lampdpumpuista ja geotermisesta energiasta 70-lu-
vulta lahtien. Suuri osa kehitystyosta tapahtuu Ruotsissa. Taman ansiosta lammitysratkaisumme sopivat
taydellisesti pohjoismaisiin ilmasto-oloihin.

Laatua kautta linjan

Meille Boschilla laatu on padaosassa kaikessa: tuotekehityksesta ja valmistuksesta asennukseen ja huoltoon.
Tiedamme asiakkaidemme odottavan sita, ja sen ansiosta olemme maailman johtavia teknisten tuotteiden
valmistajia.

Valikoima

Bosch tarjoaa erittain korkealaatuisia lammitysratkaisuja. Bosch takaa suurimmat mahdolliset saastot talon
tyypista, nykyisesta lammitysjarjestelmasta tai asuinpaikasta riippumatta. Johtavat tukut jakelevat tuottei-
tamme, minka ansiosta tuotteet, lisdvarusteet ja varaosat ovat aina seka sinun ettd asentajasi saatavilla.

Tutustu Bosch-lampopumppuvalikoimaan
osoitteessa: www.bosch-climate.fi
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BOSCH Lampomestarilta 6 vuoden takuu
ja 10 vuoden kompressoritakuu

Bosch vastaa tuotteidensa laadusta ja siksi tarjoamme
maalampopumpuillemme markkinoiden parhaan takuun!

Osaaminen luo turvaa

Kun paatat ostaa Bosch-maalampopumpun maailman johtavalta tekniikan asiantuntijalta, haluat asennuksenkin ole-
van huippuluokkaa. Sertifioidut Bosch Laimpdmestarimme ovat tarkkaan valittuja ammattilaisia, jotka ovat lapikay-
neet perusteellisen jalleenmyynnin koulutusohjelmamme Boschin tuotteista, mitoituksesta seka asennustavoista
koulutuskeskuksessamme. Bosch Lampdmestarimme ovat ennen kaikkea huolella valittuja lammitysalan asiantunti-
joita ja putkimiehia, joilla on vankka ammattiosaaminen. Koska kehitamme tuotteitamme jatkuvasti, jarjestamme
Lampomestareillemme myods lisakoulutusta tuotteistamme vuosittain.

Lopuksi heille annetaan valtuutus toimia arvostettuna Bosch Lampdmestarina.

Lampomestareiden huipputakuu 6+10
Tarjoamme vahintaan kolmen vuoden tehdastakuun kaikille toimittamillemme
lAmpopumpuille ja niiden osille. Jos olet ostanut lampdpumpun, jonka on : ’a 5

asentanut sertifioitu Bosch Lampodmestari tai Bosch Kiinteistélampomestari, !
on takuu voimassa kuusi vuotta. Lisaksi Bosch Lampomestarin asentamille E
6-17kW maalampopumpuille saat 10 vuoden kompressoritakuun.

Taydellinen turva

Kuuden vuoden aikana lampdpumpullasi on taydellinen turva. Ei henki-
lokohtaista riskia, vakuutusta tai siihen liittyvaa arvonalenemisesta
koituvaa vahennysta.

Takuu kattaa:

Lampopumput, lisdvarusteet ja muut Boschin osat, jotka asenne-
taan samaan aikaan lammitysjarjestelman kanssa. Takuu kattaa
my0s lampopumput, joiden kompressori sijoitetaan ulos (ilma-
vesi ja ilma-ilma). Takuu korvaa osat, lisdvarusteet ja huollot, joita
vaaditaan vian korjaamiseksi.

Katso tarkemmat takuuehdot osoitteesta:
www.bosch-climate.fi/lampopumppu-takuu-huolto

© BOSCH
6+10 &5

Lampomestari




Maalampo

Bosch Compress 70011 LWM
Uuden sukupolven

inverter-maalampopumppu

Modernin varillisen kosketusnayton, erinomaisen kayttoveden tuoton ja
kierroslukuohjatun kompressorin ansiosta 7001i LWM on paras
mahdollinen valinta—maalampopumppujen aatelistoa. Silla saavutat

suurimman mahdollisen saaston erittain ekologisesti. Kaiken kruunaavaat

SCOP 5,85* ja energialuokka A+++,

Helppokayttoinen ja moderni

Lampopumpussa on taysin uusi, helppokayttoinen
ja varillinen kosketusnaytto. Sen saataminen on
yhta helppoa kuin dlypuhelimen kaytto. Bosch Com-
press 7001i LWM:n muotoilun viimeistelee tyylikas
valkoinen lasipinta.

Paras mahdollinen saasto

Uusimman lampopumppumallimme kierroslukuoh-
jattu kompressori saataa tehoaan portaattomasti
eikad koskaan kay suuremmalla teholla kuin on tar-
peen. Se toimii erinomaisesti Suomen vaihtelevissa
saaolosuhteissa. Vuosihyotysuhde (SCOP) on par-
haimmillaan 5,85* Se on alansa huippua ja laitteen
energialuokka on laAmmityskaytossa A+++,

Fiksu valinta kaikkiin tilanteisiin

Bosch Compress 7001i LWM on saatavilla kolmessa
teholuokassa: 2-8kW, 3-12kW ja 4-15kW. Loydat siis
aina oikean kokoisen lampoépumpun, joka soveltuu
talosi tarpeisiin taydellisesti.
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Kun haluat vaihtaa vanhan lampdpumppusi uuteen,
olemassa olevat keruupiirit ovat usein lyhyempia
kuin mita nykyiset tehokkaammat lampopumput
vaativat. Boschin keruupiirin valvonta-automatiikka
mahdollistaa maksimaaliset sadastot vanhasta keruu-
piirista. Compress 7001i on siten loistava valinta
saneerauskohteen maalampopumpuksi.

Erinomainen kayttoveden tuotto

Compress 7001i:ssa on sisaanrakennettu kayttove-
sivaraaja ja alykas automatiikka, joka sovittaa kayt-
toéveden lammityksen kdaytén mukaan. Automatiikka
havaitsee esimerkiksi kylpyammeen tayton ja sovit-
taa veden lammityksen kayton mukaan. RST-kieruk-
kasailiolla voidaan lisaksi tuottaa poikkeuksellisen
runsaasti kayttovetta: jopa 300L/40 °C/12l/min.

Etdaohjaus helpottaa elamaa
Boschin ProControl-sovelluksella voit ohjata lamp6-
pumppuasi missa ikina oletkin.

*Kylma ilmasto, mallissa 3-12
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Tuotteen edut

» Saatavilla kolmessa teholuokassa:
2-8, 3-12 ja 4-15 kW. Loydat siis aina

oikean kokoisen lampoépumpun, joka
soveltuu talosi tarpeisiin taydellises-
ti.Teho riittaa myos kylmimpina pai-
vina eika lisasahkoa useinkaan tarvi-
ta.

» Alykids automatiikka ja uusin tekno-
logia mahdollistavat vuosilampoker-
toimeksi jopa 5,85* ja energialuoki-
tuksen A+++.

» Tarpeen mukaan saadettava kaytto-
veden tuotanto ja tehokas RST-sailio
tuottaa jopa 300l lamminta kaytto-
vetta.

» Helppo huoltaa ja siirtaa asennus-
paikalle. Limpopumpun kompresso-
riyksikko irroitettavissa vain muuta-
massa minuutissa.

» Bosch ProControl -sovelluksella
mahdollisuus valvoa ja ohjata laitetta

etana tabletjlla tai matkapuheli-
mella. Kylma ilmasto, mallissa 3-12

Technol_ogy
inside

TUTUSTU TUOTTEESEEN!
Katso tuote-esittely:

Green ©®
®

SYSTEM

Maalampo - inverter
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Maaldmpo

Bosch Compress 5000 LW/M
Suuret saastot ja
toimintavarmuus yhdistyvat

Bosch Compress 5000 LW/M teknologia pohjautuu erittain suosittuun
lampopuppumalliin, jota on nyt kehitetty entista energiatehokkaammaksi.
Lampopumpun ytimessa on luotettava, energiatehokas ja hiljainen Scroll-
kompressori, joka toimii erittain korkeissa kayttolampotiloissa.

Compress 5000 LW/M -mallin Scroll-kompressorissa on matala aanitaso mutta
korkea kayttolampotila, joka tuottaa paljon kayttovetta ja toimii myods lampojar-
jestelmissa, joissa vaaditaan korkeita menovedenlampdtiloja. Compress 5000

LW/M tuottaa jopa 65-asteisen lammitysveden ja on siksi erinomainen vaihtoehto

e Green
saneerauskohteisiin. Technology .

inside
o

Tuotteen edut

» Tehokas kompressori, jonka aanitaso on
matala.

» Lisavarusteiden avulla lampépumppua
voidaan ohjata jopa kolmessa piirissa
seuraavia toimintoja varten:

— uima-altaan lammityksen ohjaus
— aurinkolampo

Vaihtoehtoisesti voidaan ohjata useita
sarjaan kytkettyja lampopumppuja kor-
keamman tehon saamiseksi.

» Erityisen energiatehokkaat osat voivat
saastaa jopa 500 kWh vuodessa vakio-
vaihtoehtoihin verrattuna.

» Saatavilla koot 6—-17 kW, mika mahdol-
listaa ihanteellisen ratkaisun kaikenko-
koisiin kiinteistoihin.

» Kayttoveden tuotannon alykas ohjaus
ennakoi tarvetta.

» Lisavarusteena saatavissa Bosch Pro-
Control -sovellus, jolla mahdollisuus val-
voa ja ohjata laitetta etdana tabletilla tai
matkapuhelimella




A

0,
Bosch Compress 7000 LW 22-80kW
Kun tarvitaan lampoa isosti

Boschin kiinteistolampokoneiden suunnittelussa ei ole tehty kompromisseja.

Modernit tekniset ratkaisut takaavat huippuhyotysuhteen, erittain korkean Bosch
menoveden lampotilan ja energialuokan A+++. Laaja mallisto (22-80kW) seka etavalvoo
tuplakompressorit varmistavat, etta kohteeseen voidaan mitoittaa aina teholtaan Lue “tg?:;ﬁgest
sopiva jarjestelma. Oli kiinteistosi sitten iso tai pieni, asuintalo tai halli, loydat aina kV;ZVyVVl}SQ);(gh(;Z‘ima??-ffa?af
Bosch-mallistosta sopivan kokoisen ratkaisun. télémpéme(;?a}:i,l,?at.e,s_

Kehittynyt tekniikka helpottaa arkea

Bosch Compress 7000 LW -mallissa on edistynyt
kylmapiiri, joka mahdollistaa korkeat menolampétilat (68
°C) ilman sdhkévastusta. Lampdpumpussa on myds uusin
ja kehittynein automatiikkamme, joka mahdollistaa
energiataloudellisen toiminnan. Tandemkompressori,
ruiskutustekniikka ja epasymmetriset lammonvaihtimet
ovat ominaisuuksia, joista insin6orimme ovat ylpeita.
Tarkeinta on lopputulos: kiinteisto saa riittavasti
kayttovetta, sina loppukayttdajana saat pienemmat
lammityskustannukset seka saastat rahaa ja energiaa.

p

Korkea vuosihyotysuhde ilman tarvetta lisalammaolle
Lampopumpun tehon voi valita kokoluokista 22-80 kW.
Yksikkoja voidaan kytkea sarjaan jopa viisi kappaletta.
Bosch Compress 7000 LW tuottaa jopa 68 asteisen lammi-
tysveden, jonka ansiosta lampdpumppumme soveltuu
lahes jokaiseen kohteeseen. Lampopumppujarjestelma
voidaan mitoittaa siten, etta lisdalammon tarve on lahes
olematon. Tuloksena ovat korkeat COP- ja SCOP-arvot
ottotehosta riippumatta. Katso tarkat arvot teknisista
tiedoista.

Helppo asentaa ja ohjata

Lampopumpun liitdnnat ovat paalla, mika tekee asentami-
sesta katevaa. Sisdanrakennettu sahkokattila (22-28 kW),
vaihtoventtiili ja kiertovesipumput helpottavat osaltaan
asennusta. Pro Control -kayttopaneelissa on valmius
tiedonsiirtoon MODBUS- ja BACnet -yhteyden kautta.
Lampopumpun tilaa voi seurata ja ohjata helposti etaohja-
uksen avulla.

6 - Sertifioidulta Kiinteistolampémestarilta kuuden vuoden takuu! Kiinteistolampo-
takuu mestarit |6ydat osoitteesta: www.bosch-climate.fi/yhteystiedot/kiinteistolampomestarit

Maalamp&pumput on/off ja kiinteisté | 7



Tekniset tiedot

Maalampopumppu Bosch Compress 5000 LW/M

Compress 5000 Compress 5000 Compress 5000 Compress 5000 Compress 5000 Compress 5000
6 LW/M 7 LW/M 9 LW/M 11 LW/M 14 LW 17 LW

Teho

Lampéteho (BO/W35)" kW 515) 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4

Lampéteho (BO/W45)" kW Byl 6,6 8,2 SIS 14,1 15,5

Ottoteho (BO/W35)" kW 1,4 1,8 2,1 2,4 3,5 41

Ottoteho (BO/W45)" kw 1,6 2,0 2,6 25 4,3 5,0

COP (BO/W35) " 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,0

Energialuokka, tuote B .- B II- H ] H .-[:-Ii = .

(lammitys / lammin kayttovesi)

FEgE FEEgENr, FEEgE A G
Kompressori
Kompressorityyppi Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Kylmaéaineen tiedot
Kylmaaine R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Sisaltaa fluorisoituja kasvihuonekaasuja Kylla
kg
4)
GWP CO2e 1774
Kylmé&aineen paino kg 1,22 1,2 1,26 2,2 2 2
CO,-vastaavuus E:noz 2,164 2,129 2,235 3,902 3,548 3,548
-e
Hermeettisesti suljettu Kylla
Kayttovesi
Kayttovesikapasiteetti L 185/40 185/40 185/40 185/40 °
Varaajan tyyppi Rosteri Rosteri Rosteri Rosteri = =
Sahkovastus
Sahksliitinta 400V, N3-vaiheinen 400 V> N3- SO, - SO SO I 4IBOV -
vaiheinen vaiheinen vaiheinen vaiheinen vaiheinen
Aénitaso
Aéniteho LWM 2) dB(A) 47 48 50 49 -
Aaniteho LW 2 dB(A) 44 48 49 49 51 49
Mitat
Mitat, LWM-malli (L x S x K), sis. kv-varaaja ~ mm 600 x 645 x 1 800 600 x 645 x 1 800 600 x 645 x 1 800 600 x 645 x 1 800
Paino (ilman pakkausta), LWM-malli kg 200 201 210 218 - -

Mitat, LW-malli (L x S x K), ei. sis. kv-varaaja mm 600 x 645 x 1 520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1520 600 x 645 x 1 520
Paino (ilman pakkausta), LW-malli kg 150 154 157 175 190 197
Ohjainyksikké Compress 5000 LW, LWM Pro Control 500 Pro Control 500  Pro Control 500  Pro Control 500  Pro Control 500  Pro Control 500

D EN 14511. 2 EN ISO 11203 -standardin mukaan ® 40 °C (kadyttolampd), kun virtaus 12 |/min 4 Global Warming Potential

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Tekniset tiedot

Maalampopumppu Bosch Compress 70011 LWM

Malli

Suorituskyky

Tehoalue BO/W35 °C

Maksimi meno B 0°C (kompressorilla/vastuksella)

Maksimi meno B -3°C (kompressorilla/vastuksella)

kk EN 14825:2013

Limmi energi
SCOP EN14825 LT +35 °C (kylma ilmasto)

SCOP EN14825 HT +55 °C (kylmi ilmasto)

ErP LT +35 °C (Strasbourg) package label

ErP HT +55 °C (Strasbourg) package label

ErP LT +35 °C (Strasbourg) product label

ErP HT +55 °C (Strasbourg) product label

Lammityksen energialuokka

Nimellinen COP BO/W35 °C EN14511:2011

Kéyttovesi

Energialuokka/kayttoprofiili/l/40 °C kayttovetta (Eco+)
Energialuokka/kayttoprofiili/l/40 °C kayttovetta (Normaali)
Energialuokka/kayttoprofiili/l/40 °C kayttovetta (Mukavuus)
Sisaanrakennettu lamminvesivaraaja RST

Varaajan tilavuus (ilman kierukkaa)

Kéyttovesi COP EN16147

Putkiyhteet

Lammityspiiri

Lammityksen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka)
Keruupuolen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka)
Min./maks. kayttopaine

Nimellisvirtaus (lattialdammitys)

Suurin sallittu ukoinen painehavié nimellisvirtauksella (lattialammitys)
Nimellisvirtaus (patteri)

Suurin sallittu ukoinen painehavié nimellisvirtauksella (patteri)
Putkiyhteet

Keruupiiri

Matalaenergiakiertovesipumppu (luokka)

Min./maks. kayttopaine

Nimellisvirtaus (lattialammitys)

Suurin sallittu ukoinen painehavié nimellisvirtauksella (lattialammitys)
Nimellisvirtaus (patteri)

Suurin sallittu ukoinen painehavié nimellisvirtauksella (patteri)
Putkiyhteet

Sihké

Sahkokytkenta

Kompressorin maksimivirranotto

Kompressorin maksimivirranotto sdhkovastuksen kanssa (9kW)
Sahkévastus 3/6/9 kW

IP-luokka

Yleista

Aéniteho EN12102:2017

Adnenpaine

Mitat (L x K x S)

Paino

Kylma&ainepiiri

Kylmaaine

Kompressorin tyyppi

CO,-vastaavuus

Hermeettisesti suljettu

Korkeapainepressostaatin katkaisupaine

Tayttomaara

*vaatii ulkoisen kiertovesipumpun

Bosch pidattda oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisdtietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi

/s
kPa

kPa

dB(A)
dB(A)

mm

kg

kg

2-8

2-8
64/67

63/65

5,7
4,16
At+++
A+++
At **

A+t **

44

A+/XL/211L
A/XXL/269L
A/XXL/277L

180
2,8

A

A
1,2/3,0
0,37
64

0,21

73

A
2,0/3,0
0,35
56
0,28
61

10
23

16/20/25

36

236

Rotaatio

2,82

312

68/71

65/71

5,85
4,39
At+++
A+++
At **

A+t **

4,8

A+/XL/2061

A/XXL/2691

A/XXL/2981
kylla

180

28

DN25 ulkokierre

A

A

1,2/3,0
0,59

38

0,33

64

@ 28mm Cu

A
2,0/3,0
0,55
93
0,41
106
@ 28mm

400V 3N~50 Hz

23
16/20/25

X1

41
36

600 x 1780 x 610

259
R410A
Scroll
4,18
kylla
47,3
2

4-15

68/71

65/71

5,55
4,28
A+
At+++
At+ **

At+ **

a7

A+/XL/203L
A/XXL/267L
A/XXL/301L

180
2,8

A

A
1,2/3,0
0,73
10*
0,43
62

2,0/3,0
0,67
v
0,53
93

24

16/25/25

a1

37

263

Scroll

4,8

47,3

2,3

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot

Kiinteistomaalampopumppu Bosch Compress 7000 LW

Kayttotiedot
Jarjestelman energialuokka, korkeat lampatilat

Lampdoteho (BO/W35)"

Lampdoteho (BO/W55)"

Ottoteho (BO/W35)"

Ottoteho (BO/W55)"

COP kun (B0/35) portaassa 12

COP kun (B0/35) portaassa 2"

COP kun (B0/55) portaassa 2"

SCOP, lattialammitys, kylma ilmasto ¥

SCOP, lampopatterit, kylma ilmasto ®
KERUU/KYLMAAINEPIIRI
Kompressorityyppi/Kompressoreja/Kylmaainepiireja
Keruupiirin paine

Lammonkeruupiirin pienin/suurin kayttolampdotila

Nimellinen virtaus, kun BO/W45 A8°K lampo-
johdolle ja A3°K keruupirille (etanoli 25 paino-%:a)

Keruuputkiston sisdinen painehavio (etanoli 25 paino-%:a)
Kaytettdvissa oleva ulkoinen painehavio

Kylméaaine (R410A)

CO, -vastaavuudet (GWP)

Liitanta

LAMMITYSJARJESTELMA

Suurin menolampétila/paluulampétila

Lampoéjohdon nimellinen virtaus (delta 8 °C)
Lampojohdon pienin virtaus (delta 10 °C)
Lammitysjarjestelman suurin/pienin tyopaine

Mahdollinen ulkoinen painehavio
ty6sailiodn suurimmassa virtauksessa

Lampojohdon sisdinen painehavié

Kayttéveden lAmmityksen vaihtoventtiili

Liitanta

SAHKOON LITTYVAT TIEDOT

Sahkoliitanta

Sisaanrakennettu sahkokattila

Sisaanrakennetut kiertovesipumput

Sulakekoko sdhkokattilan kanssa / ilman sahkokattilaa
Kaynnistysvirta pehmokaynnistyksen kanssa / ilman 4

Suurin kayttovirta, mukaan lukien ki-
ertopumput (B12/W68)

Suurin kayttovirta, pois lukien kiertopumput (B12/W68)

Suurin kayttovirta, mukaan lukien
pumput ja sdhkévastus (B12/W68)

Kayttopaneeli

Tiedonsiirto

MUUTA

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)
Paino

Adniteho dB (A) ®
Sarjakytkenta

Lammonldhteen liitanta

itanta

28 kW 38 kW 48 kW 54 KW
23 kW 29 kW 39 kW 47 kW 55 kW
23 kW 29 kW 39 kW 48 kW 57 kW
5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW 10,9 kW 11,5 kW
7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW 15,4 kW 18,3 kW
4,91 4,95 4,78 4,72 4,82
4,57 4,59 4,5 4,36 4,53
3,01 3,05 3,08 3,1 3,12
5,62 5,61 5,48 5,27 5,54
4,42 4,45 4,49 4,41 4,44
Scroll/2 /1
6 bar
-5/ 30°C
1,3 s 1,7 Us 2,2 /s 2,8 /s 3,11/s
19kPa
79 kPa 72 kPa 80 kPa 91 kPa o
4,5 kg 5,0 kg 6,8 kg 7,5 kg 9,5 kg
94t 10,4 t 14,2 t 15,7t 19,8t
DN40(sisaan)
DN40 DN50(ulos) DN50
68 °C % /60°C
0,7 l/s 0,8 /s 1,1 /s 1,4 /s 1,6 l/s
0,5 /s 0,7 l/s 0,9 l/s 1,1 1l/s 1,3 /s
6/1,5 bar
43 kPa 17 kPa 38 kPa 29 kPa -
- - - - 13 kPa
Sisaltyy - a -
DN40
400 V
6/9/15 kW
Kylla
25/50 A 40 A 50 A 50 A
43 /22 A 54 /30 A 78 /39 A 100/48 A 98 /40 A
20A 26 A 36 A 43 A =
- - - - 45 A
42 A 47 A - s R
Pro Control 700
MODBUS / BACnet IP
700 x 750 x 1620 mm
350 kg 360 kg 370 kg 380 kg 460 kg
48-52 48-52 49-54 49-54 57-63
jopa 5
ylhaalla

BQsch«piﬁgttéﬁQikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteisfﬁ.,op.,osoitteessa www.bosch-climate.fi
L ohdon'li ylthaalla

ampoj
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64 KW 72 KW
64 kW 73 kW
64 kW 74 kW
14,0 kW 16,1 kW
21,6 kW 24,7 kW
4,77 4,7
4,42 4,39
2,96 2,99
5,39 533
4,34 4,36
3,7 s 4,3 /s
24kPa 18kPa
9,3 kg 10,6 kg
19,4 t 22,1t
Vitaulic 76,1
1,9 l/s 2,2 l/s
1,5 /s 1,8 /s
14 kPa 16 kPa
Vitaulic 76,1

Ei
Ei (lisdvaruste)
63 A 80 A
105/47 A 141/63,5A
55 A 69 A

1450 x 750 x 1000 mm
470 kg 480 kg
57-63 57-63

sivulla / takana / ylhaalla

sivulla / takana / ylhaalla

80 KW

79 kW
81 kw
17,6 kW
26,7 kW
4,72
43
3,04
53
4,33

4,6 /s

21kPa

10,8 kg
22,6t

2,4 /s
1,9 l/s

15 kPa

80 A
135/61,3A

490 kg
57-63



Edullista ja joustavaa maksuaikaa!

Nyt voit rahoittaa hankintasi oivallisesti kortittomalla Aktiivirahalla. Rahoituksen avulla et sido omaa paa-
omaa lampopumpun hankintaan, vaan maksat investointisi joustavasti kuukausittaisten maksuerien muo-
dossa. Voit maarittaa rahoituksen kulut elamantilanteeseesi sopivaksi ja mika parasta, rahoituksen paatyt-
tya saat lampoa omasta maasta tai ilmasta kustannustehokkaalla ja luontoystavallisella tavalla.
Kuukausieran rahoitukselle voit laskea osoitteessa: aktiiviraha.fi/kkmaksu.

Rahoituksen hyodyt pahkininkuoressa:

Lampopumpun saastot kattavat usein lainakulut

Et sido omaa paaomaa

Voit aloittaa saastamisen heti!

Saat ymparistoystavallista lAmpoenergiaa kayttoosi
Joustavat maksutavat

Vakuudeton

vV VvV VvVYVvYVvy

Sopii kaikkien pankkien asiakkaille

Rahoitusesimerkkeja

Rahoitettava Luottoaika Kuukausiera Luottohinta Todellinen

maara vuosikorko

2000 € 12 kk 2,51 % 175 € 2100 € 9,5 %
12 000 € 84 kk 2,51 % 168 € 14 147 € 4,9 %
17 000 € 120 kk 2,51 % 173 € 20 738€ 4,2 %

Korko 2,51 % muodostuu Handelsbanken Prime + 1,95 %, 07/2019.

Muista hyodyntaa kotitalousvahennys! Saat verovahennysta 50 % arvonlisaverollisesta tyonosuudesta, kun ostat tyon
ennakkoperintarekisteriin merkitylta yritykselta. Lue lisaa tekemistamme ostajan oppaista, jotka voit ladata ilmaiseksi
osoittessa bosch-climate fi

Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron kdytdssa olevalle luottosaldolle on 18,42 % ja maksettava kokonaismaara
1641,84 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, joka on 0,01 % luottorajasta paivaa kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintdan
150 euroa vuodessa ja nimelliskorko 10,558 % (7/2019).

Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, ettd luotto mydnnetdan vuodeksi ensimmaéisesta nostosta, jaljelld oleva luoton padoma ja luottokustannukset
tulevat viimeiselld maksueralla kokonaan maksetuiksi, luoton pddoma maksetaan takaisin saman maaraisind 136,82 euron kuukausierind ja, etta luottokustan-

nukset otetaan huomioon nostojen ja padoman takaisinmaksujen mukaisesti luottosopimuksessa sovitulla tavalla.

Luoton mydéntda Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itdmerenkatu 11-13, Helsinki.
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Bosch - turvallinen
lammityslaitetoimittaja!

Bosch valmisti ensimmaiset lammitystuotteensa jo 1800-luvulla. Nykyaan
yrityksen toiminta kattaa kaiken lampdvoimalaitoksista omakotitalojen
lammitysjarjestelmiin. Boschin lampdosasto on yksi Euroopan suurimmista
lammitystuotteiden valmistajista, ja yrityksen kansainvalinen geotermisen
energian osaamiskeskus on Ruotsin Tranasissa. Sielld kehitetdan ja

valmistetaan Bosch-lampdpumppuja koko Euroopan markkinoille.

Lue lisaa nettisivuiltamme www.bosch-climate.fi.

Robert Bosch Oy

Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa “
Puh. 010 480 80

boschmyynti@fi.bosch.com \-/

www.bosch-climate.fi

BOSCH

Invented for life




